NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY
BRANZA

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Podatek VAT

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechow - Miodynie Dolne od km 0+
000 do km 2+500.

Wojciechow - Grotki odcinek 2500 m.

Powiatowy Zarzad Drdég Publicznych w Biatobrzegach

26-800 Biatobrzegi ul. Koscielna 103

drogowa

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechéw - Mtodynie Dolne od km 0+000
do km 2+500, odcinek Wojciechdéw - Grotki diugosci 2500,0 m.

Podstawowe techniczne parametry drogi:

Droga powiatowa klasy L

Predkos¢ projektowa 40 km/h

Kategoria ruchu KR1 - KR2

Szerokos$¢ jezdni 5,0 m

Szerokos$¢ korony drogi 12,0 m

Modut sprezystosci (wtdrny) nie mniejszy niz 100 MPa.

Projektowane roboty do wykonania:

1. Wzmocnieie istniejgcej nawierzchni masa mineralno - asfaltowg w ilosci 75 kg/m2
2. Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm

3. Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

4. Oczyszczenie rowéw na dtugosci 700 m.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- inwentaryzacja i pomiary w terenie,

- naktady rzeczowe poszczegoélnych robot wyliczyé na podstawie KNNR korzystajgc z ogélnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 1 km;

- materialy pochodzgce z rozbiérki odwozimy na odktad do 2 km;

- masa mineralno - asfaltowa dowozona z odlegtosci 15 km.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1/KNR 2-01 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubos$¢ warstwy scinanej 10 |m?2
d.1/0126-01 |cm, wraz z odwiezieniem scinki na odkfad na odlegtosé¢ do 2
km.
2500.0*2*0.75 m2 3750.000
RAZEM 3750.000
2 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
2|KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-|m?2
d.2/1004-06 |tum)
2500.0*5.1 m2__ |12750.000
RAZEM |12750.000
3/KNNR 6 |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych |m?2
d.2|1005-07 |emulsjg asfaltowa.
Lp. 154
2500.0*5.1 m2__ |12750.000
RAZEM |12750.000
4/KNNR 6 |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg minerano-bitu- |t
d.2|0108-02 |miczng asfaltowg mechaniczne dowozong z odlegtosci 15 km w
Lp. 214  Jilosci 75 kg/m2.
2500.0*5.1*75*0.001 t 956.250
RAZEM 956.250
3 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
5/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2
d.3|0309-01 |o grubosci 3 cm (warstwa scieralna) dowozona z odlegtosci 15
Lp. 258  |km.
2500.0*5.0 m2__ 112500.000
RAZEM 12500.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
6/KNNR 6 |Wykonanie poboczy z kruszyw tamanych 0/31,5, gr. warstwy po|m3
d.4|0113-05 |zageszczeniu 10 cm.
Lp. 343
2500.0*%0.75%*2*0.1 m3 375.000
RAZEM 375.000
7|KNR 2-31 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowa- m
d.4|1403-06 |niem dna i skarp rowu z odwiezieniem urobku na odkfad do 2
km.
700.00 m 700.000
RAZEM 700.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1/KNR 2-01  |Scinanie poboczy mechanicznie, grubo$é m?2 3750.000
d.1/0126-01 warstwy scinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem
$cinki na odkiad na odlegto$¢ do 2 km.
2 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-|m2 12750.00
d.2|1004-06 wej ulepszonej (bitum) 0
3/KNNR 6 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyj- | m2 12750.00
d.2|1005-07 nych ulepszonych emulsjg asfaltowa. 0
Lp. 154
4/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszan- |t 956.250
d.2|0108-02 kg minerano-bitumiczng asfaltowg mecha-
Lp. 214 niczne dowozong z odlegtosci 15 km w ilosci
75 kg/m2.
3 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-  |m2 12500.00
d.3/0309-01 micznych asfaltowych o grubosci 3 cm (wars- 0
Lp. 258 twa $cieralna) dowozona z odlegtosci 15 km.
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00
6|KNNR 6 Wykonanie poboczy z kruszyw tamanych 0/ |m3 375.000
d.4/0113-05 31,5, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm.
Lp. 343
7IKNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm |m 700.000
d.4|1403-06 z wyprofilowaniem dna i skarp rowu z odwie-

zieniem urobku na odkiad do 2 km.

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




