D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego realizowanych w ramach: ,,Odbudowa drogi powiatowej
nr 1131W Boze — Nowa Wola na odcinku Boze - Augustow od km 0+456 do km 2+020 o dtugosci
1,564 km”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z przebudowag
drogi obejmujg wykonanie:

e warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC118S,

e warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S.
1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa tamanego lub naturalnego i wypetniacza kamiennego o
okres$lonym sktadzie 1 uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, spetniajaca okre§lone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zaggszczona.
Dodatek - jest to material , ktéry moze by¢ dodawany do mieszanki w matych ilosciach w celu
poprawy jej cech mechanicznych, urabialnosci lub koloru.
Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.
Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.
Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.
Recepta — jest to docelowy sktad mieszanki mineralno — asfaltowej,
Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.
Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bgdaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.
Warstwa wiazgca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng a podbudowa.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utoZzona na istniejacej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.
Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.
Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2mm.
Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktorego wicksza czes$¢ pozostaje na
sicie 0,063mm.
Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063mm.
Wypehiacz — kruszywo, ktorego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypehiacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).



Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom

zdyspergowanego asfaltu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4.1. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralne;j

AC - beton asfaltowy do warstwy wigzacej

wW - polimeroasfalt,

PMB

D - gorny wymiar sita (przy okre$laniu wielko$ci ziaren
kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okre$laniu wielkosci ziaren
kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.
2.2. Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy speiniajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591.
W zaleznosci od rodzaju warstwy 1 kategorii ruchu nalezy stosowac nastepujace asfalty drogowe:

e warstwa wigzgca (kategoria ruchu KR1) - 50/70
e warstwa Scieralna (kategoria ruchu KR 1) — 50/70,
2.3. Wypekiacz

Nalezy stosowac¢ wypelniacz, spetniajacy wymagania okreslone dla poszczegdlnych warstw w WT-

1 Kruszywa 2010, Czgs¢ 2

Tablica 1 Wymagane wlasciwosci wypelniacza do poszczegolnych warstw dla KR 1

warstwa wigzaca

warstwa Scieralna

Uziarnienie wg PN-EN 933-10, zgodne z tablica 24 | zgodne z tablicg 24
Jako$¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10 MBE10
Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m) 1% (m/m)
Gestoé ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez | deklarowana przez

producenta producenta
Wolne przestrzenie w  suchym zageszczonym v v
wypehiaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana kategoria 28145 28145
Przyrost temperatury pigknienia wg PN-EN 13179-1, Args8/25 Args8/25
wymagana kategoria
Rozpusgczglnosq W Wodme wg PN-EN 1744-1, WSy, WSy,
kategoria nie wyzsza niz
Zawarto$¢ CaCO3; w wypeliaczu wapiennym wg PN-

CC70 CC?O

EN 196-21, kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$§¢ wodorotlenku  wapnia
mieszanym, wymagana kategoria:

w  wypelniaczu

Ka Deklarowana

Ka Deklarowana

»Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

BN Deklarowana

BN Deklarowana




2.4. Kruszywo

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni drogowych powinno spetniaé

wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010.

Tablica 2 Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do poszczegolnych warstw dla KR 1

warstwa wigzaca

warstwa Scieralna

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz : G.85/20 6085/20a)
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz G G
wedtug kategorii: 20117.5 2015
Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza f f

. 2 2
niz
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933- Flss 1ub Slas Flos 1ub Slys

4, kategoria nie wyzsza niz:

Procentowa  zawarto§¢ ziaren o  powierzchni
przekruszonej 1 tamanej w kruszywie grubym wg PN-
EN 933-5; kategoria nie nizsza niz

CDeklarowana

CDeklarowana

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-
2, badana na kruszywie 10/14; rozdziat 5; kategoria nie
nizsza niz:

LAz

Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-
8, kategoria nie nizsza niz:

PSV Deklarowane

Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez

deklarowana przez

producenta producenta
Gestosé nasypowa wg PN-EN 1097-3, deklarowana przez | deklarowana przez

producenta producenta
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 W A24Deklarowana W A24Deklarowana
Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1, badana na
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria F Fraci?
nie wyzsza niz:
»Zgorzel sloneczna” bazaltu wg PN-EN1367-3,

SBia SBLa

wymagana kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wg

deklarowany przez

deklarowany przez

PN-EN 932-3; producenta producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.

14.2, kategoria nie wyzsza niz: Mipc0,1 Mipc0.1
Rozpad  krzemianowy  zuzla  wielkopiecowego wymagana wymagana
chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, p.19.1: odporno$¢ odporno$¢
Rozpad zwigzkéw zZelaza w kruszywie z zuzla

wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN ngagar,]? Wymagar,l(fl
1744-1, p.19.2: odporno$¢ odporno$¢
Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg

V35 Vis

PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

a) Dl/d<4




Tablica 3 Wymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobnego do poszczegolnych warstw

dlaKR 1

warstwa wigzaca

warstwa Scieralna

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz : G851 Ga85 Ge851 Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz

wedtug kategorii: GreNR GreNR
Zawartos¢ pylu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza f f

niz 10 10
Jako$¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10 MBE10

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o niecigglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

EcS Deklarowana

EcS Deklarowana

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez

deklarowana przez

producenta producenta
NaslqkllWOéé Wg PN‘EN 1097'6, I’OZdZ. 7,8 |Ub 9 WA24Dek|arowana WA24Dek|arowar|a
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. mLpc0.1 mLpcO,1

14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 4 Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego do poszczegdélnych warstw dla

KR1

warstwa wigzaca

warstwa Scieralna

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz : Gr85 i1 Ga85 Gr85 i1 Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wicksze niz

wedlug kategorii: GreNR GreNR
Zawarto$¢ pytu wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza f f

niz 16 16
Jako$¢ pytu wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10 MBE10

Kanciasto§¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o niecigglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

ECS Deklarowana

EcS Deklarowana

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez

deklarowana przez

producenta producenta
NaslqkhWOéé Wg PN‘EN 1097'6, I‘OZdZ 7,8 |Ub 9 WA24Dek|arowana WA24Dek|arowana
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p. MLpc0.1 MLpc0,1

14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okres§lone w WT-3

Emulsje asfaltowe 20009.
2.6. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujgce na podstawie norm lub aprobat

technicznych.
2.7 Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego

lepiszcza asfaltowego i

kruszywa,




gwarantujacego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11,
metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta.

Sktadowanie s$rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okre$lonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien

dysponowac¢ dostepem do nastepujacego sprzetu:

— Wytwornig (otaczarkg) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcjg, z mozliwosciag dozowania dodatkow
adhezyjnych. Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana w poblizu prowadzonych robét, nie dalej
niz 45 km od miejsca wbudowania, co pozwala na przetransportowanie i wbudowanie mieszanki
w ciggu maksimum 2 godzin.

— Ukladarka do wukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego, z
elektronicznym sterowaniem roéwnoscia uktadanej warstwy i z mozliwos$cia utozenia nawierzchni
max dwoma przej$ciami na catej przewidzianej szerokosci.

— Skrapiarka.

— Walcami ogumionymi, walcami stalowymi gtadkimi: lekkim, srednim 1 cigzkim.

— Szczotka mechaniczng i/lub innym urzadzeniem czyszczacym.

— Samochodami samowyladowczymi z przykryciem brezentowym lub termosami do przewozu
mieszanek betonu asfaltowego.

Wykonawca powinien wykazaé, ze wskazany sprzet zapewni kompleksowe wykonanie w terminie
umownym rob6t nawierzchniowych w ilosci 100% projektowanego zakresu. Na tg okoliczno$¢
Oferent przedlozy wstepny harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonywana nawierzchnia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora

4.2.2. Wypelniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.



4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o tadownosci nie
mniejszej niz 10 ton z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu betonu asfaltowego od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania oraz cech
jako$ciowych mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Zaprojektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy do producenta mieszanki. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych z betonu asfaltowego powinno spetnia¢ wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywo musi uzyskaé¢ ocen¢ zgodnosci wedtug systemu 2+ . W
celu dokonania oceny zgodnos$ci wyrobu producent powinien przeprowadzi¢ odpowiednie badania
typu oraz prowadzi¢ zakltadowa kontrole produkcji -ZKP. Nalezy przeprowadzi¢ badania typu
zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-EN 13043.

Kruszywo powinno by¢ identyfikowane w zakresie producenta i zrodta surowca (sktadowiska),
rodzaju wg PN-EN 932-3, wymiaru.

Nabywca powinien poinformowa¢ producenta o wymaganiach zwigzanych z zamierzonym
zastosowaniem kruszywa. Dokument dostawy kruszywa powinien zawiera¢ co najmniej informacje:
oznaczenie, datg

wysylki, kolejny numer dostawy, numer normy PN-EN 13043, istotne dla odbiorcy parametry
kruszywa.

5.2.1. Warstwa $cieralna i wigzaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5, za$ dla warstwy wigzace] w
tablicy 6.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej AC11S

Przesiew [%]
Wymiar sita #, KR 1
mm
Przechodzi
przez: 100 - -----
16 90 - 100
11,2 70 - 90
8o | e
5,6 30-55
2,0 8-20
0,125 5-12
0,063
Zawartos¢ B
lepiszcza min5.6

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wiazacej AC 16W



Przesiew [%]
Wymiar sita #, KR 1
mm
Przechodzi
przez: 90 - 100
16,0 65 - 80
112 | e
8,0 25 - 55
2,0 5-15
0,125 3-8
0,063
Zawartos¢ B
lepiszcza mind.4

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy $cieralnej

Warunki
R zaggszczenia wg Metoda i
Wiasciwosci PN-EN 13108- | warunki badania ACLIS
20
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, | PN-EN 12697-8, Vmin1,0
przestrzeni 2 x 50 uderzen p.4 Vmax3,0
Wolne przestrzenie | ) 5 ypijanie, | PN-EN 12697-8, |  VFBpinrs
wypetnione .
. 2 x 50 uderzen p.5 VFBmings
lepiszczem
Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni w C.1.2, ubijanie, | PN-EN 12697-8, VMA.
mieszance 2 x 50 uderzen p.5 minld
mineralnej
PN-EN 12697-
12
Odporno$¢ na C.1.1, ubijanie, przechOV\O/ywanle
. . . w40°Cz ITSRgg
dzialanie wody 2 x 25 uderzen | .
jednym cyklem
zamrazania,
badanie w 25°C

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy wigzacej

Warunki
e zageszczania wg Metoda i
Wiasciwos¢ PN-EN warunki badania ACL6W
13108-20
Zawarto$¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, | pN-EN 12697-8 Vminz,0
przestrzeni 2x50 uderzen p.4 Vimax6,0
Wolne przestrzenie I
prze C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 VFBmineo
wypetnione 2x50 uderzen VFB
lepiszczem p.5 max80
Zawfzr;‘;frczzvn‘;l\?vym C.1.20, ubijanie, | PN-EN 12697-8 | \\\\\
prze 2x50 uderzen p.5 mini4
mieszance




mineralnej

PN-EN 12697-
12
przechowywanie

w 40°C z |TSR30
jednym cyklem
zamrazania,
badanie w 25°C

Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie,
dziatanie wody 2x35 uderzen

Zaprojektowana mieszanka oraz wykonana warstwa S$cieralna z mieszanki BA ACI1IS oraz
warstwa wigzaca BA AC16W powinny spetnia¢ wymaganie podane w tablicy 7 i 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowa i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w  zalezno$ci od temperatury. Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane
elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Srodek adhezyjny powinien byé dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okre§lonych w
recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta dla okreslonego
wedtug niniejszej SST rodzaju asfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i1 tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypehniacza uzyskata wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna byé wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta dla
okreslonego wedtug niniejszej ST rodzaju asfaltu.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ ustabilizowane i nosne,
wyprofilowane i1 réwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Nierownos$ci podtoza
pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nierdownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

.. Podloze pod warstwe
Drogi i place — —.
Scieralng w1373Cca
DrogaklasyDi L 9 12

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uplynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego.
Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ wedlug PN-EN 12272-1.

Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podioza pod warstwe asfaltowa podano w



tablicy 10.

Podtoze pod warstwe Ilo$¢ pozostatego
asfaltowa lepiszcza kg/m?
Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego 0od 0,5do 0,7

mechanicznie

Warstwa wigzgca asfaltowa 0d 0,1do0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie

wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co hajmniej:

- 8h przyiloci powyzej 1,0 kg/m? emulsji,

- 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji,

- 0,5 hprzyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie

nizsza od +5° C (warstwa $cieralna warstwa grubosci > 3cm) i 0° C (dla wykonywanej warstwy

wiazacej). Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu,

podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Odcinek probny

W uzasadnionym przypadku (na wniosek Inspektora) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania

odcinka probnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot. Wykonawca wykona odcinek

probny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreslenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zaggszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialdbw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do

wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka

probnego przez Inspektora.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z

automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja

projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury

mieszanki podanej w zaleceniach producenta dla okreslonego wedlug niniejszej SST rodzaju

asfaltu.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca

ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zagg¢szczania powinna by¢ zgodna z zaleceniami

producenta dla okreslonego wedhug niniejszej SST rodzaju asfaltu.

Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdownolegle lub prostopadle do osi

drogi.

Ztacza podtuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunaé wzgledem

siebie 0 co najmniej 0 15cm w kierunku poprzecznym do osi drogi.

Zlacza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi uktadanych paséow kolejnych warstw

technologicznych nalezy przesunaé¢ wzglgdem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do

osi jezdni.

Wyréwnanie nawierzchni o grubo$ci mniejszej niz 3cm nalezy wykona¢ razem z warstwa



przewidziang do wykonania po wyroOwnaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien: uzyskaé wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobatg techniczng, ew. badania materiatdow wykonane przez dostawcow itp.), ew.
wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
przez Inspektora.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi do akceptacji.

W celu wykazania, ze mieszanka o danym sktadzie spetnia wszystkie wymagania zawarte w WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010, nalezy przeprowadzi¢ badania typu kazdego sktadu mieszanki.
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajacych przydatnosé
funkcjonalng mieszanek mineralno-asfaltowych na probkach reprezentatywnych danego wyrobu.
Badania typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-
asfaltowych do obrotu, w celu wykazania zgodno$ci z wymaganiami.

Jezeli uzyto materiaty sktadowe, ktorych wlasciwosci byty juz okreslone przez dostawce materiatu
na podstawie zgodno$ci z innymi dokumentami technicznymi, to wlasciwosci te nie musza byé
ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze przydatno$¢ tych materiatow pozostala bez zmian 1 nie
istniejg inne przeciwwskazania.

Producent jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze mieszanka mineralno-asfaltowa jako cato$¢
spetnia odpowiednie wartosci deklarowane.

6.2.1.0kres waznosci

Sprawozdanie z badania typu zachowuje wazno$¢ dla okreslonego sktadu mieszanki, az do
wystgpienia zmiany materialéw sktadowych, ale nie dtuzej, niz przez okres trzech lat.

6.2.2 Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stanowi¢ cze$¢ deklaracji zgodnosci producenta, powinno
zawiera¢ wymagane informacje oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi
swiadectwami badan.



Rodzaj i liczba badan sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosci Metoda badania '5'5522
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 .I -
( PN-EN 13043) _ ﬂi“'“j'q
Gestosc PN-EN 1097-6 - ha
frakcije
Lepiszcze | Penetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub |
(PN-EN 12591, | migknienia PN-EN 1427
PN-EN 13924, I Nawrot sprezysty
PN-EN 14023) PIREYSY PN-EN 13398 l
Wypetniacz Uziarnienie PM-EN 933-10 1
(PN-EN 13043) | Gestose PN-EN 1097-7 |
Dodaiki Typ
Granulat ¥  |Uziamnienie PN-EN 12697-2 I
PN-EN 13108- |Zawartosé lepiszcza PN-EN 12697-1 I
8) PN-EN 12697-3 Iub

Penetracja odzyskanego
lepiszcza

PM-EN 12697-4 oraz
PM-EN 1426

Temperatura mieknienia
odzyskaneqgo lepiszcza

PMN-EN 12697-3 lub
PM-EN 12697-4 oraz
PM-EMN 1427

Gestosc

PN-EN 12697-5

a) sprawdzane wilasciwosci powinny byé odpowiednie do procentowego dodatku; przy
matym procentowym dodatku stosuje sie minimum wymagan

" dotyczy jedynie lepiszczy wediug PN-EN 14023




Rodzaj i liczba badar mieszanek mineralno-asfaltowych

Zawartos & wolmych przestrzeni
faczniz z VFB | VMA przy
wymagane zawartosci walrych
przestizen v = 7%

Geastodt objetodciowa wg
PH-EN 12697-6, matoda B,
W ostanie nasyoonym
powisrzchniowo suchym.
Gestost wg PN-EN 12697-5,
matoda A, wwodzie

Wias ciwosé Metoda badania AC
Zawanost lepiszcza (obowigzkowa) | PN-EN 126971
PM-EM 126897 -39
Uziamignig [obowiazkowal PH-EM 12697-2
PM-EM 12697 -8

Zawartos & wolmych przestrzeni
facznie z VB | VMA przy
wymagans] zawartosci walnych
przastrzeni
T¥eve =109 obowiaz kowa)

PH-EN 12697-8

Geastodf objetodciowa wg
PM-EM 12697 8, meatoda C,
W stanie wszczelniznia
powizrzchniowsgo.

Gestosé wg PN-EN 12697-5,
mistoda A, w wodzio

Zawartos £ wolnych przestrzeni
laczniz z VFB | VMA przy
wymagans] zawartosci walnych
prEestizeni vea=10%
{obowiaz kowa)

PM-EN 12697-8

Gestost objetodciowa wg
PM-EM 12697 46, metoda D,
na podstawie wiyriandw
geometryczny ch.

Gastost wg PN-EN 12687-5,
matoda A, wwodzie

Odpornosé na dziztanie wody |PM-EN 1269712
ipowiaz ana funksjonalnis)
Sptawnost lapiszcza PM-EN 12697-18

Odpomosé na deformacie trvate
(powiazana funksjonalnis) , dotyczy
batonu asfalttowago
zaprojektowansgo do
maksymalnago obcigrenia osi
ponikej 130kN

PM-EM 12697-22, maly
aparat, metoda B w powistrzy,

PrZy wymagana] te mparaturze

Defomacis trwaks (powiazana PM-EN12697-5 drobre
funkcjonalnie) , dotyczy wymagang| | ks ywo
wartcsc maksymalnego zaghebienia | D=11,2

trzpienia wigkszaj niz 2,5mm
Sztywnost (funksjonalna) PH-EN12697 -26

Zmeczania (funkzjonalng) do
nawigrzchni z aproje ktowany ch wg
kryterium opartym na
czteropunkiowym Zginanio

PM-EM 12697 -24, zalgcznik D




6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogdlne
Badania dzielg si¢ na:
e badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
e badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora).
6.3.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp Badana cacha Minimalna czestotlwosé badan i pomiardw
1 |Szerokost warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhugosci 1 km
2 |Réwnost podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 |Réwnosc poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co 5 m
4 |Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe | pomiar rzednych niwelacji podtuznej | poprzecznej oraz
warshary usytuowania osl wedtug dokumentacji projekiowe;
g |Uksztaltowanie osi w planie
7 | Grubost warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®
8 |Zlgcza podiuzne i poprzeczne | cala diugosé zligcza
9 |Krawedz, obramowanie | cala diugosé
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m®
12 |Wolna przestrzen w warstwie | jw.

6.3.3. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawcg lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatdéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja okre§lone wymagania.
Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji, z niezbedng staranno$cig 1 w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w
stosunku do wymagan ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungé. Wyniki badan Wykonawcy
nalezy przekazywac¢ zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor moze zdecydowa¢ o dokonaniu
odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor moze przeprowadzi¢
badania kontrolne.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

e pomiar temperatury powietrza,

e pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilo$ci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar rownosci warstwy asfaltowej
pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,

e ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.
6.3.4. Badania kontrolne
Badania kontrolne sa badaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja
okreslone wymagania. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem



badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢
rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie
przy nich obecny.

Hodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ® *

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartost lepiszcza

1.3 Temperatura migknignia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosc | zawartose wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosé

2.4 Grubose lub ilosé materialu

2.5 Zawartosé wolnych przestrzeni ®

2.6 Wiasciwosc przecwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m* nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba prébek mozZze zostaé zwigkszona (np.
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

° w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inspektor 1 Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek 1 wyznaczeniu odcinkow
czeSciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie 1 zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdéw czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys$¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.



6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 .
Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek,
doktadno$¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.
Wilasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu
Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego
materialu na okreslong powierzchni¢ moga odbiega¢ od projektu o wartosci:
Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslongj
powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC®

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz iloéci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wicksza niz
6000 m? lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia

wieksza niz 1000 m® lub =10
— warstwa Scieralna, lloé¢ wieksza niz 50 kg/m®
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwa Scieralna, ilosé wieksza niz 50 kg/m® =15
B - Pojedyncze oznaczenie grubosci =25

 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scieralna jest ukladana z
opdinieniem, wartosé z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gomej warstwy nawierzchni obowigzuje wartosé 25%, a do lgcznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac wedlug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza
warto$ci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych
lukéw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z
tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos$¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownos$ci podtuznej nalezy stosowa¢ metod¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina
lub metody




rownowaznej, mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podluzna jest okre§lona przez warto$¢ odchylenia
rownosci (przeswitu), ktore nie mogg przekroczyé 6mm. Przez odchylenie rdwnos$ci rozumie si¢
najwiekszg odleglo$¢ miedzy tata a mierzong powierzchnig.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRl warstwy nawierzchni nie
powinny by¢ wigksze niz 4,6mm/m. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni, w prawym §ladzie kota.

Do oceny rownos$ci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i
klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym
pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rowno$¢ poprzeczna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej nie powinna by¢
wigksza niz 9mm.

6.4.2.6. Wlasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni powinien by¢ okreslony wspdtczynnik
tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 1/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na
warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wlasciwosci
przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspdtczynnik tarcia
przyjmuje si¢ réznice wartosci $redniej E(n) i odchylenia standardowego D: E(n) — D. Dlugosé
odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na
ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krotkich odcinkow
nawierzchni, na ktorych nie mozna wykonaé¢ pomiaréw z predkoscig 60 lub 90 km/h , poszczegdlne
wyniki pomiardw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4
do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie,
powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym op6Znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny
by¢ mniejsze niz 0,36.

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz = Scm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg £ 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiarow nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno roézni¢ si¢ od dokumentacji
projektowej

0+ Scm.

ZYacza podluzne i1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne 1 zwigzane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam 1 wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest: 1m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego



(Scieralnej lub wiagzacej).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary
1 badania daly wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub zaleci
wymian¢ wadliwie wykonanej nawierzchni. Inspektor moze uzna¢ wadg za nie majacag zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanej nawierzchni i1 ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jako$¢.

Roboty poprawkowe lub wymiang wadliwie wykonanej nawierzchni na nowa, Wykonawca wykona na
wiasny koszt, w terminie ustalonym przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonania 1m? warstwy wigzqcej i Scieralnej uwzglednia:
e prace pomiarowe,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykonanie proby technologicznej 1 odcinka prébnego,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych i
kraweznikow,
e rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
e obciecie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych

polimerami

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czes$¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych

na gorgco - Cz¢s$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Cz¢$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czes$¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng



PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

PN-EN

na goraco - Czeg$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i
asfaltem

12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs$¢ 12: Okreslanie wrazliwos$ci na wode

12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 17: Ubytek ziaren

12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 18: Splywanie lepiszcza

12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco - Cz¢$¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 22: Koleinowanie

12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymalosci na
rozcigganie probek asfaltowych

12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cz¢$¢ 24: Odporno$é na zmegczenie

12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco - Cz¢$¢ 26: Sztywnos¢

12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czeg$¢ 27: Pobieranie probek

12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco - Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawarto$ci wody 1 uziarnienia

12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 29: Pomiar probki z zageszczone] mieszanki
mineralno-asfaltowej

12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cz¢$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez
ubijanie

12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czeg$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czg$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Czeg$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco - Cze$¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego metoda spalania

12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 40:Wodoprzepuszczalnosé ,,in-situ”

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Cz¢$¢ 21: Zaktadowa Kontrola
Produkcji

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiIM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -



zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych WT-1 2010, Wymagania techniczne

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010, Mieszanki mineralno-asfaltowe,
Wymagania techniczne

Rozporzadzenie z dn. 11 majal999r, w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 Nr 43 poz.430 ze zm.)



