D - 03.01.03a PRZEPUST POD KOROMN DROGI Z RUR POLIETYLENOWYCH HDPE SPIRALNIE
KARBOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
budowlanych przepustu z rur polietylenowych spimkarbowanych pod korardrogi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmijacy dokument przetargowy na wykonanie robét: ,Odwaalrég
powiatowych na terenie powiatu biatobrzeskiego”.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i odbiorem
przepustu rurowego z polietylenu wysokiegtpsci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, budowanggad koron
drogi.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zamkeji obudowy konstrukcyjnej, skacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego luasy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylemysokiej gstaosci, charakteryzujca sé dobm
odporndcig na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyclammograniczomodporndcia na benzya.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdmye przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewrgtrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w forspéralnego karbu o wielléoi i skoku zwoju dostosowanego
dosrednicy rury.

1.4.5.Ztgczka do rur — element shcy do pojczenia dwdch odcinkOw rur, przy moateprzepustu.
1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowadniba zaciskajca zhczkg, przy hczeniu dwoch odcinkéw rur.

1.4.7. Pozostale okigenia podstawowe gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowvy i aprobag techniczig

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 81b oraz z aprobat
techniczi IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oragnetnty 4czace rury, jak zczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodndokumentagj projektovs, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospoétka) odpoygadavymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu
0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— ew. tawa betonowa pod przepust lub jegesézzgodna z dokumentacprojektovs, np. z betonu C 20/25 (B25)
wg PN-EN 206-1:2003 [8],

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wloeiglocie, zgodny z dokumentacprojektov, np. z:



a) brukowca, odpowiadagego wymaganiom OST D-06.01.01 [6],

b) betonowej kostki brukowej, odpowiadagj wymaganiom OST D-05.03.23a [5],

c) geosyntetykdéw (np. geowtdknin, geosiatek, geonmtpowiadagcych wymaganiom aprobat technicznych i
OST D-06.01.01 [6].

2.2.3.Sktadowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe natg przechowywé tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podiaze, na ktérym sktaduje srury, musi by rowne, umaliwiajgce spoczywanie rury na karbach na catej diugo
rury. Rury mana sktadowé warstwowo do wysoki@i max 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zalegaustada
warstwami prostopadiymi wzglem siebie. Ukladanie moa wykonyw@ z podporkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegagymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podp6rek musi tgki, aby nie wysipowat zbyt day
nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie. Okres skiadowania na wolnym pogruenie
powinien przekracza2 lat.

Sktadowanie innych materialdw powinno odpowiadgymaganiom norm i OST wymienionych w punkcie 2.2.2

3.SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéIng"gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykaZasic mozliwoscig korzystania ze

sprztu dostosowanego do prztg¢j metody robét, jak np.:

— koparly chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemriai tyzki 0,4 n,

— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjrg, walcem lub innym spetem zagszczagcym,

— sprztem transportowym,

— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widlowymi (roztadunek me tez by¢
wykonywany ecznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezwrac& uwag, zeby nie uszkodzi karbéw, np. przez zbyt energiczne

wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o pagito

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgatoducentow

lub propozycji Wykonawcy i powinien Byzaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéline” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie i drobne przedmioty thwa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury naley utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej olsidbie i zabezpiecZyprzed maliwoscia
przesuwania gi podczas transportu. Nie najedopuci¢, aby wecej niz 1 m rury wystawato poza obrysodka
transportowego.

Geosyntetyki naley zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniemswietleniem, chemikaliami,
ttuszczami i przedmiotami magymi je przebi lub rozcié.

Mieszank betonow mazna przewozi mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpaetaliozszym nz 90 min
przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy €080 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robdt powiniendggodny z dokumentacprojektows i ST. W przypadku braku wystarczeych
danych mana korzystéa z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjnpodanych w zajcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmuayj

1. roboty przygotowawcze,



2. wykonanie wykopow, np. pod taub w korpusie istnigcej drogi,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miekzamuszywa naturalnego (pospétki), ew. z betonw po
przepustem lub jego exia,

4. ulozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkaetymagagcych pohczenia kolejnych dwoch rur
zlaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
— ustali lokalizacf robét,
- ew. ustak dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysolkiziowych,
— usuny przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd.,
- ew. odwodni teren budowy w zakresie uzgodnionym zytmierem,
ew. dokona przetazenia koryta cieku do czasu wybudowania przepusguosobnej dokumentacji projektowej.
Zaleca s} korzystanie z ustakeOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania rob6t przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw powinno leyzgodne z dokumentacprojektows. Dobor sprztu i metody wykonania natg
dostosowa do rodzajéw gruntu, okfosci rob6t i odlegtéci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiatlavymaganiom okrdonym w OST D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrigia co najmniej £ 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu begednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt pzaigowinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jesli grunt podit@za wymaga rozigenia nacisku, to rury przepustu powinnyhyktadane na zggzczonej warstwie
podsypki (fawie) o grubiwi ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszakiszywa naturalnego o uziarnieniu
np. 0+20 mm, bez zanieczyszaz&V przypadku wykonywania rob6t w zimie, gdy dnokegu jest przemarzete,
zaleca si utozy¢ podsypk w sposéb przedstawiony na rysunku 6.

Podsypk nalezy zagécic do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwarub@ci rownej wysokeéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury moglty swobodnie sv niej zagébic.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepmstawe betonovg na catej diugéci lub na czsci (np. pod
wlotem i wylotem), to powinna léywykonana z betonu C 20/25 i odpowiadeymaganiom OST D-03.01.01 [4].

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie naky dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0Osi |pizsu.

Zaleca s} uklad& rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej didgh wynikajaca z
asortymentu produkcji i mitiwosci transportowych. W innych przypadkach, przeptstany z dwoch lub wikszej
liczby rur powinien mié polgczenia ziczkami poszczegdélinych odcinkéw rur.

tgczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

— utozeniu na fawie zczki,

— potozeniu na ziczce dwdch gsiednich kacoéw rur,

— zamkngkciu zlczki,

— zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.

Dhlugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miejggatrz rys. 7) nie powinna bynniejsza od 1 m.
W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza tawnalery sprawdzé
skuteczné&¢ pofaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ul@niu naley ustabilizowg w taki sposob, aby nie zmienita swojego pelnia w czasie
zasypywania przepustu. Moa dokona tego podsypkwspierajca (patrz rys. 8).

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykon& przed montzem przepustu lub tena budowie po
wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysalod co najmniej 30 cm ponad gaérikrawedz przepustu (patrz rys. 8) powinnacby
wykonana mieszankkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodniei D5 lub piaskiem
gruboziarnistym.

Zasypka powinna ywykonywana:

— réwnomiernie i rbwnoczmie z obu stron przepustu,



— warstwami o grubii maksimum 30 cm, zggzczonymi do wskaika zagszczenia> 0,95 w strefie
bezpdredniej przy rurze ¥ 0,98 w pozostatej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczeltiajego wypychania lub
przemieszczania poziomego,

— ze zwréceniem uwagi, abyrednica ziaren kruszywa, ukladanego bérpdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.

Jeili grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, #p roateriat zasypowy powinien odpowiada

wymaganiom okrdonym dla zasypki grubBci 30 cm. Pozostat cze$¢ nasypu mena wykon& z materiatow

okreslonych w OST D-02.00.00 [3].

Szczegdlnie starannie naje wykona& podsypk wspieragca przepust, umieszczgnw obszarze ograniczonym

¢wiartka kota nad taw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsyplspierajca powinien odpowiadawymaganiom

mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla fawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus
5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustuvpmo odpowiadé ustaleniom dokumentacji projektowej.
Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej,rwanienie skarp mma wykona z:

— betonowej kostki brukowej,

— brukowca,

— geosyntetyku.

5.8.2.Umocnienie skarpy betonavkostlky brukows

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom OST D-05.03.23a [5], a sposob wykonamacnienia
powinien by zgodny z ustaleniami OST D-05.03.23a [5] i OST @e0.01 [6].

5.8.3.Umocnienie skarpy brukowcem
Brukowiec i spos6b wykonania umocnienia powiniepasgliad& wymaganiom OST D-06.01.01 [6].
5.8.4.Umocnienie skarpy geosyntetykiem

Do umocnienia skarp geosyntetykamizina stosow&

— geotekstylia, w tym przede wszystkim geowtokniny,

— geosiatki, ptaskie lub komorkowe,

— geomaty, tj.siatki ze struktwrprzestrzenqy w tym geomat darniows z wczéniej wyhodowan trawg do
natychmiastowego utworzeniaslimnego pokrycia skarpy.

Ustalony geosyntetyk powinien odpowigdaymaganiom i sposobowi wykonania umocnienia zgoairgs OST D-

06.01.01 [6].

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robot wykéczeniowych nalig
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robot do isfayeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth, np. parkandw, ogrodz@awierzchni, chodnikéw, krasnikow itp.,
- niezlzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie rob@imoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— roboty porzdkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrioi, ew. badania materialdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

— sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.



6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegolnienie robot bC;ZiOt“WOSC Wartcici dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic teremu1 raz Wg pktu 5 i dokumentaciji
robot z dokumentagjprojektovg projektowej
2 Wykonanie wykopow Bigco Wg pktu 5
3 Wykonanie  fundamentu  (fawy),. .
przepustu ?3|ezqco Wg pktu 5
4 Utozenie rur przepustu na fawie Bigo Wg pktu 5
Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 Umocnienie skarp przy wlocie| L. .
wylocie przepustu E|ezqco Wg pktu 5
7 Wykonanie robét wykficzeniowych| Ocena gjta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogoine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@00QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowg, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie wykopu,

— wykonanie fawy fundamentowej.

Odbidr tych rob6t powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano wOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podie,

— dostarczenie materiatow i spim,

— wykonanie przepustu z wykopem, lawutozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedlug wymaga
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji techmiej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.



9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjeprzekazywane
Zamawiagcemu i @ usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-03.01.01 Przepusty pod kogodrogi
5 D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki b dla drog i ulic
oraz placéw i chodnikéw
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, nowwdciekow
10.2. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegwanych i zwazanych hydraulicznie
materialdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mazna
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodna¢ (W okresie przéciowym mazna stosowé PN-B-
06250:1988 Beton zwykly)

11. ZAL ACZNIKI

ZAt ACZNIK 1

RURY POLIETYLENOWE



Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustéw wykonanes ¢ wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wyspkigstasci,
charakteryzujcego s¢ dobr odporndcig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnychgraniczog odporndcia
na benzyen. Materiat jest palny, a zapton ngstije przy bezp&ednim, diugotrwatym zetkeciu z otwartym ogniem.
Skrot HDPE oznacza ,high-density polyethylene”ptjlietylen wysokiej gstasci.

Powierzchnia wewgtrzna rury jest gtadka, a powierzchnia zewmna jest wyksztalcona w formie
spiralnego karbu o wielkoi i skoku zwoju zalenego odsrednicy rury, zwgkszapcego st ze wzrostenmsrednicy
(rys. 1).

Karbowanie rury zaprojektowano w sposéb uliwgajacy uzyskanie jak najwkszej wytrzymatéci rur na
sciskanie, w paiczeniu z ma mag materiatu. Spiralny ksztalt karbowania pozwaleopéymalny rozktad naggen
w rurze oraz umdiwia dobre wypenienie egtkami gruntu przestrzeni guizy karbami. Wytrzymaks nasciskanie
rury, okrélona na podstawie metody napen pierscieniowych wynosi zwykle minimum 8 kPa.

Rura, jako konstrukcja podatna, wspotpracug otaczajca zasypld, wykorzystuje zjawisko przesklepienia
obcihzen powodujc, w zalenosci od wysokdci naziomu, przenoszenie przez gupkoto 30% obcizen
zewretrznych, a pozostaiczes¢ obcihzen — przez otaczagy grunt.

Dlugos¢ wytwarzanych odcinkéw rur okéln producent (zwykle 2+12 m). Odcinki poszczegémyeir
mozna hczye za pomog elementdédw w formie ztzek i opasek zaciskowych lghub, z tymze istniej rézne rodzaje
zlgczek: plastikowe z karbami, metalowe jednodzielredwudzielne, w zakmosci od stosowanejrednicy rury (rys.
2).

Przykladowy asortyment produkowanych rur polietgemch spiralnie karbowanych przedstawiono w
tablicy 1.1, a najmniejszgednice przepustow pod korpdrogi — w tablicy 1.2.

Tablica 1.1. Przyktadowy asortyment produkowanyeh polietylenowych spiralnie karbowanych (wg danych

producenta)
Lp. Sred_nica rury, mm Odgp karbow, Masa rury,
nominalna zewgtrzna mm kg/m
1 400 485,8 70,0 9,6
2 500 621,0 87,5 15,8
3 600 728,4 105,0 21,3
4 800 970,4 140,0 36,9
5 1000 1222,7 175,0 57,5

Tablica 1.2. Najmniejsz&ednice przepustow pod korpdrogi
(Wg rozporadzenia MTiGM z 30.05.2000, Dz.U. nr 63, poz. 735)

Najmniejszasrednica przepustu (wewtizna)
Lp. Klasa drogi w mm, przy dtugéci przepustu
<10m >10m
1 A'S - 1000
2 GP, G,z 800 800
3 L,D 600 800

1.2. Zalety rur polietylenowych

Przepusty z rur polietylenowych HDPE mapstpujace, pozytywne cechy:

— monta rur przepustu ma by dokonany ¢cznie, bez #ycia ckzszego sprgu mechanicznego,

— spos6b montal rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowiektu,

— rury polietylenowe nie wymagajscianek czotowych przepustu, gdywykle dostosowuje sije do pochylenia
skarp nasypu, przez przycie,

— przepust z rur polietylenowych jest odporny na rie agresywnych zwzkdéw chemicznych; nie wymaga
robot izolacyjnych,

— monta przepustu mana wykonywa w ujemnych temperaturach otoczenia,

— istnieje fatw@¢ czyszczenia przepustu: wpd okresie letnim lub parwodrs 105°C w okresie zimowym.
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ELEMENTY WYKONANIA PRZEPUSTU
2.1. Nadsypka nad przepustem

Gruba¢ nadsypki nad przepustem uzal®mna jest odsrednicy rury i obcizenia. Minimalna grubi&@
nadsypki, 4cznie z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dia o srednicy 600 + 1000 mm, powinna wynésid
0,5 srednicy rury do max. 12 m. W przypadku gdy warstkgnstrukcyjne nawierzchnigsgrubsze ri zalecana
minimalna nadsypka, to jej gruiionad rug powinna wynosi minimum 0,10 + 0,15 m, mieggz od karbu rury do
spodu nawierzchni.

Inne maksymalne i minimalne grudmd zasypki dopuszczaespod warunkiem wykazania obliczeniowi®
nie zostanie przekroczona dopuszczalna deformacya r

2.2. Posadowienie przepustu

Przepust mina wykong na gruncie dowolnego typu, przy spetnieniu odpodwieh wymaga
dostosowujcych do nénosci podiaza.

W przypadku posadowienia przepustu na plastyczpgaitazu gliniastym lub namutach nade wykona
warstwe odcinajca, np. z geowtdkniny o wytrzymadoi na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5).

W przypadku gruntu wysadzinowego podsypkykonuje s¢ z posp6tki o maksymalnéjednicy ziaren 20
mm; grubd¢ warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewane¢zti min. 10 cm. Zaleca i aby podsypk
utozy¢ woéwczas w kierunku podimym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Poddmnstrukcg podsypki zaleca
sie wykonywa na przemarzgtym dnie wykopu w okresie zimowym.

Alternatywnie mana wykong& na czsci (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepusitb pod catym
przepustem tawbetonowy (rys. 10).

2.3. Utazenie przepustu z rur

Diugas¢ przepustu powinna Bydostosowana do poziomu jego idoia, kta przecicia przepustu z osi
drogi i zakdiczenia zalenego odicigcia kaica zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ewsdiezia).

t aczenie dwdch odcinkdw rur dokonuje gtaczkg zaciskovy (rys. 2 i 3), ktérej kace nasipnie dociska si
paskami lubsrubami (rys. 4) zaciskowymi. Diugé koncowego, skrajnego odcinka rury nie powinng byniejsza od
1m(rys. 7).

2.4. Zasypka przepustu

Przepust jednorurowy powinien niieasypk z gruntu przepuszczalnego, wykogawg rysunku 8, a
dwururowy wg rys. 9.

Pozostal cze$¢ nasypu nad przepustem ngle wykona& wedlug zasad okénych dla gruntéw
nasypowych.

2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie

Ze wzgkddow wytrzymatdciowych rur, wiot lub wylot przepustu nie wymagasjalnych umocni@ Nie ma
potrzeby wykonywanigcianek czotowych przy przegeie. Umocnienie wlotu lub wylotu moa rozwaa¢ do
ochrony skarp przed waddla przepustow érednicy wikszej od 30 cm, zwlaszcza przy wlocie zatopionym.

Przyktadowy sposo6b umocnienia skarpy betopokostly brukowg lub elementami kamiennymi
przedstawiono na rysunku 10.
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RYSUNKI
(wg producenta rur)

Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej
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Rys. 2. Przykitad ztzki zaciskowej do pgtzenia dwdch rur polietylenowych
a) Widok gornej cgci zigczki dwudzielnej, b) Przekréj poprzecznyaki dwudzielnej,
¢) Przekroj poprzecznyadzki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza iéimne typy zjczek)

Rys. 3. Dwa odcinki rur pgtzone ziczky zaciskowy z blachy stalowej grusoi 3 mm ocynkowanej galwanicznie
(Istniefg réwniez zigczki plastikowe)
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Rys. 4.Sruba zaciskowa naadzce metalowejgczacej dwa odcinki rur (Istnigjrowniez ztaczki plastikowe)
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Rys. 5. Ulaenie rur przepustu na stabym gruncie
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Rys. 6. Sposob wykonania podsypki pod przepustesagawianym na gruncie wysadzinowym
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Rys. 7. Kaicowy, skrajny odcinek rury nie powinienblrotszy od 1 m
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s - szeroko$¢ nasypu na poziomie utoZzenia rury (przepustu)
« - kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi

Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym

v POZIOM NAWIERZCHNI

D/2 >0,25m

D/2) 0,25m D

H>0 i H)40m

ZASYPKA

PODSYPKA WSPIERAJACA

" wymiar moze byé zwiekszony dla gruntéw wraZliwych na przemarzanie
2w miejscu zlaczki min. 0,10 m

Rys. 9. Zasypka nad przepustem dwururowym
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" wymiar moze byé zwiekszony dla gruntéw wrazliwych na przemarzanie
2w miejscu ztgezki min. 0,10 m
3 grubos¢ rowna catkowitej wysokosci w wypadku gdy H < 1

Rys. 10. Przyktad umocnienia skarpy przy wlocieeprisstu za pomaadrobnowymiarowych elementéw z betonowej
kostki brukowej lub kamienia
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