OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1127W w
miejscowosci Stromiec przy ul. Radomskie;.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest na dziatkach nr ewidencyjny 374, 373, 664
1676, obrgb Stromiec, gmina Stromiec, powiat biatobrzeski, wojewddztwo mazowieckie.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji
Projektowana przebudowa bedzie polegata na:
¢ budowie chodnika na odcinku od km 0+012 do km 0+632 i od km 0+724 do 0+932,
strona prawa oraz od km 0+988 do km 1+104, strona lewa;
* budowie wyniesionego przejscia dla pieszych a w km 0+953;
* budowie zatoki autobusowej w km 0+972..
Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez budowe w/w elementéw drogi.
Przedsiewzigcie podniesie rowniez walory estetyczne drogi oraz jej funkcje uzytkowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogdlne

Istniejaca droga powiatowa nr 1127W przebiega po terenie réwninnym. Zabudowa przy
drodze to typowa zabudowa wiejska z budynkami uzyteczno$ci publicznej (szkotla), z
przewaga budynkow jednorodzinnych. Na calej dtugosci jezdnia ma nawierzchni¢ asfaltowg o
szerokosci 5,5 + 6,0 m. Droga na przedmiotowym odcinku przebiega przez tereny
miejscowosci Stromiec 1 stanowi droge lokalng na potaczeniu drogi gtdwnej jaka jest droga
krajowa nr 48 z miejscowosciami gminy Stromiec 1 Stara Blotnica. Skrzyzowanie z droga
krajowg nie jest objete zakresem naszego opracowania.

W pasie drogowym usytuowana jest sie¢ kanalizacji sanitarne;.

W bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego wystepuje sie¢ wodociggowa przebiegajaca
wzdtuz drogi po prawej i lewej jej stronie z kilkoma przej$ciami poprzecznymi przez jezdnie,
wilascicielem wodociggu i kanalizacji sanitarnej jest Gmina Stromiec.

W sasiedztwie pasa drogowego usytuowana jest sie¢ energetyczna napowietrzna, ktorej
wilascicielem jest PGE 1 sie¢ telekomunikacyjna Orange SA; sieci te nie bedg kolidowaty z
planowanymi robotami drogowymi.

2.2.Sie¢ komunikacji drogowe;j

Istniejaca droga powiatowa nr 1127W rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 48
w miejscowosci Stromiec, powiat bialobrzeski i konczy si¢ na skrzyzowaniu z drogg krajowg
nr 7 w miejscowosci Siekluki, gmina Stara Blotnica, powiat biatobrzeski. Skrzyzowanie z
drogg krajowa nr 48 i droga krajowa nr 7 sg poza zasiggiem naszego opracowania.



Na odcinku od km 0+000 do km 0+012 w obrebie skrzyzowania z drogg krajowa nr 48, droga
ma przekroj uliczny z obustronnymi chodnikami przy jezdni. Na odcinku od km 0+012 do km
0+632 1 od km 0+956 do 1+104 drogowy. Na odcinku od km 0+724 do km 0+956 poétuliczny
z chodnikiem przy jezdni po stronie lewej z kostki betonowej szerokosci 1,5 m.

2.3.Parametry techniczne drogi powiatowe;j
Zgodnie z prowadzong ewidencja przez zarzadce¢ drogi, droga ta posiadaja klase techniczng L
oraz nast¢pujace podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi -L

Predkos$¢ projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu - KR1-2
Szerokos¢ jezdni -55+6,0m
Szerokos¢ poboczy -1,0m
Szeroko$¢ chodnika -1,5m

Modut sprezystosci (wtérny) nie mniejszy niz 100 MPa.

2.3. Istniejaca infrastruktura

W ciagu drogi znajduje si¢ przepust rurowy w km 0+085 pod drogg oraz przepusty rurowe
pod zjazdami w ciggu rowu strona lewa, ktdre wymagaja oczyszczenia, wykonania $cianek
czolowych.

Istniejace rowy drogowe wymagaja oczyszczenia, odmulenia wraz z profilowaniem dna i
skarp.

Istniejace zjazdy do posesji wymagaja wymiany nawierzchni.

2.4.Szata roslinna
Istniejgca szata ro§linna w granicach pasa drogowego to przede wszystkim krzewy i drobne
drzewa nie wymagajace uzyskania decyzji urzgdu gminy pozwalajacej na ich wycinke.

3. Planowane roboty do wykonania.

3.1. Pobocza
Wykonanie $cinki zawyzonych poboczy wraz z uzupelnieniem gruntem z urobku oraz
zageszezenie i profilowanie na szerokosci 1,0 m.

3.2. Chodniki
Budowa chodnika szerokosci 1,5 m wraz ze zjazdami przy jezdni na odcinku od km 0+012
do km 0+632 1 od km 0+724 do km 0+932 po stronie prawej.

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm .

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30 cm utozony na tawie z oporem z betonu C12/15;
Od strony terenéw zielonych obrzeze betonowe 8x30 cm ulozone na tawie z oporem z betonu
C12/15.



Budowa chodnika szerokos$ci 1,5 m wraz ze zjazdami na odcinku od km 0+988 do km 1+104
po stronie lewe;.

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm .

Nawierzchnia wykonana w obrzezu betonowym 8x30 cm utozonym na podsypce piaskowe;j.

Chodnik przy przejsciu dla pieszych

Nawierzchnia z ptyt betonowych z wpustkami 40x40 cm gr. 5 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm .

Od strony jezdni krawe¢znik betonowy 15x30 cm obnizony utozony na tawie z oporem z
betonu C12/15;

3.3. Odwodnienie drogi
Oczyszczenie 1 odmulenie istniejacych rowéw drogowych wraz z wykonaniem $cianek
czotowych na istniejgcych przepustach pod zjazdami.

3.4. Zjazdy
Zjazdy indywidualne przez chodnik
Wymiana nawierzchni na istniejacych zjazdach do posesji. .

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm;
Warstwa odcinajgca z piasku grubego gr. 10 cm .

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30 cm obnizony utozone na tawie z oporem z
betonu C12/15;

Od strony posesji obrzeze betonowe 8x30 cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Zjazdy publiczne

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm;
Warstwa odcinajaca z piasku grubego gr. 10 cm .

3.5. Zatoka autobusowa

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm;
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm;
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 gr. 15 cm;
Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm .

3.6. Wyniesione przejscie dla pieszych
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowe;j gr. 8 cm;
Podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C&/10 gr. 20 cm;



Podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C3/4 gr. 20 cm .

3.7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

4. Informacje o dzialce drogowej.

Dziatki nr ewidencyjny 374, 373, 664 i 676, obrgb Stromiec, gmina Stromiec, powiat
biatobrzeski, wojewddztwo mazowieckie nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie
znajdujg si¢ w granicach terenu gérniczego.

7. Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw.

Planowane do wbudowania w obiekt materiaty budowlane beda posiada¢ stosowne
certyfikaty i §wiadectwa jakos$ci i nie bedg stwarza¢ zadnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wplynie niekorzystnie na srodowisko naturalne.

8. Inne.
Przed przystapieniem do wykonywania robot zostanie wykonany projekt organizacji ruchu na
czas ich wykonania i zatwierdzony we wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem drogowym.



